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V souladu s nafizenim vlady €. 159/2023 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systému
zavaznych na celém Uzemi Ceské republiky, databazi geodetickych a geografickych udaji
a statnich mapovych dél vytvarenych pro celé uzemi Ceské republiky a zasadach jejich
pouzivani, vydavam tento metodicky pokyn, ktery stanovuje obsah a znazornéni obsahu
Zakladnich topografickych map Ceské republiky v méfitkach 1 : 5 000, 1 : 10 000, 1 : 25 000,
1:50000, 1: 100000 a 1:250 000 (dale jen ,ZTM CR*)" a hlavni zasady jejich tvorby, obnovy
a vydavani.

Cl.1
Zakladni ustanoveni a vysvétleni pojmu

(1) Metodicky pokyn je uréen pro zpracovatele a uzivatele ZTM CR a definuje zakladni
charakteristiky a zasady zpracovani mapy v jednotlivych méfitkach.

(2) ZTM CR jsou statnim mapovym dilem nahrazujicim Statni mapu 1 : 5000 a Zakladni
mapy Ceské republiky v méfitkach 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100 000
a 1:200 000 vydavanym v pusobnosti Ceského ufadu zeméméfického a katastralniho
(dale jen ,CUZK*).

(3) ZTM CR jsou vydavany ve dvou verzich v zavislosti na pouzitém rovinném soufadnicovém
referenénim systému, a to v S-JTSK a v ETRS89-TMzn. Zavazné zkratky pro jednotlivé
verze jsou ZTM/S-JTSK a ZTM/ETRS89.

(4) Zavazné zkratky pro ZTM CR v jednotlivych méfitkach jsou ZTM 5, ZTM 10, ZTM 25,
ZTM 50, ZTM 100 a ZTM 250.

(5) ZTM CR zobrazuji tzemi celé Ceské republiky (dale jen ,CR"). Vydavaji se v jednotném
obsahu a formé, v souvislém kladu mapovych listd na celém tzemi CR a v geodetickych
referencnich systémech zavaznych na uzemi CR.

(6) ZTM5 aZTM 10 jsou urCeny zejména pro agendy v oblasti podrobného Uzemniho
planovani a projektovani a ve stavebni projek&ni ¢innosti lokalniho charakteru.

ZTM 25 a ZTM 50 jsou ur€eny zejména pro studium a hodnoceni geografického prostredi
v 8irSich souvislostech, pro agendy v oblasti evidence, planovani a projektovani staveb
liniového a sitového charakteru, zpracovani zasad uzemniho rozvoje apod., zpravidla na
arovni spravniho Uzemi obce s roz§ifenou plsobnosti nebo na okresni Urovni.

ZTM 100 a ZTM 250 jsou urCeny zejména pro studium a hodnoceni geografického
prostfedi na urovni vy38iho uzemniho celku nebo v celostatnich a preshrani¢nich
souvislostech, pro zpracovani politik Uzemniho rozvoje v celostatnim méfitku, pro
strategické a koncepcni planovani a projektovani uzemné rozsahlych staveb a stavebnich
zamerq, pro planovani politik ochrany Zivotniho prostfedi, apod.

Cl. 2
Pouzité geodetické referenc¢ni systémy

(1) Polohopis ZTM CR se vyhotovuje v geodetickém referenénim systému - soufadnicovém
systému Jednotné trigonometrické sité katastralni (dale jen ,S-JTSK®) a publikuje
se ve dvou verzich — ZTM/S-JTSK a z ni odvozené ZTM/ETRS892.

1§ 4 odst. 1 pism. a) a b) nafizeni vlady ¢.159/2023 Sb., o stanoveni geodetickych referenc¢nich
systém(l zavaznych na celém tuzemi Ceské republiky, databazi geodetickych a geografickych Gdajti a
statnich mapovych dél vytvarenych pro celé tzemi Ceské republiky a zasadéach jejich pouzivani.

2 § 2 nafizeni vlady ¢.159/2023 Sb., o stanoveni geodetickych referen¢nich systému zavaznych na
celém uzemi Ceské republiky, databazi geodetickych a geografickych Udajti a statnich mapovych dél
vytvarenych pro celé uzemi Ceské republiky a zasadéch jejich pouzivani.
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(2)

(1)
(2)

3)

V sekénim ramu mapovych listd verze ZTM/S-JTSK jsou zobrazeny vyznamné
kilometrové ¢ary S-JTSK se stanovenym odstupem v zavislosti na méfitku mapy a odlisSné
je znazornéna kilometrova sit soufadnicového referenéniho systému ETRS89-TMzn
se stanovenym odstupem v zavislosti na méfitku mapy.

V sekénim ramu mapovych listd verze ZTM/ETRS89 je zobrazena kilometrova sit
soufadnicového referenéniho systému ETRS89-TMzn se stanovenym odstupem
v zavislosti na méfitku mapy a odliSné je znazornéna kilometrova sit soufadnicového
referen¢niho systému S-JTSK se stanovenym odstupem v zavislosti na méfitku mapy.

Na obou verzich ZTM je zobrazena zemépisna sit soufadnicového referenéniho systému
ETRS89.

Vyskopis ZTM CR se vyhotovuje v geodetickém referenénim systému - vySkovém
systému baltském - po vyrovnani (dale jen ,Bpv*)2.

V mimoramovych udajich je na obou verzich ZTM uvedena hodnota rozdilu vySkovych
systéml Bpv, Evropského vysSkového referenéniho systému (EVRS) a elipsoidickych
vySek v systému ETRS89.

Cl. 3
Oznaéeni a rozméry mapovych listd ZTM CR

Rozméry a oznageni mapovych listt (dale téZ m. |.) v obou verzich ZTM CR jsou rozdilné.

Sekéni €ary kladu (vnitini ramy) m. |. ZTM/S-JTSK tvofi obdélniky, jejichz strany jsou
rovnobézné se soufadnicovymi osami S-JTSK a jejichz strany jsou dlouhé 500 mm
ve sméru osy Y a 400 mm ve sméru osy X v méfitku pfislusné mapy. Rozméry m. |.
ZTM/S-JTSK jsou pro jednotliva méfitka uvedena v nasledujici tabulce:

Rozméry mapového listu

Ve sméru Ve sméru

Méritko 0SY Ysutsk | 0SY Xs-yTsK
1:250 000 125,0 km 100,0 km
1:100 000 50,0 km 40,0 km
1:50 000 25,0 km 20,0 km
1:25000 12,5 km 10,0 km
1:10000 5,0 km 4,0 km
1:5000 2,5 km 2,0 km

Mapové listy ZTM/S-JTSK jsou oznaeny nomenklaturou, ktera v pfipadé ZTM 250
a ZTM 100 ma ciselny charakter vychazejici z Cislovani fad a sloupcd m. I. a v pfipadé
ZTM 50, ZTM 25, ZTM 10 a ZTM 5 alfanumericky charakter, ktery upfesfiuje polohu m. I.
daného méfitka v ramci m. I. mensiho méfitka, z néhoz je odvozen. Mapové listy ZTM/S-
JTSK jsou navic doplnény o nazev m. l., ktery je zpravidla shodny se jménem nejvétSino
sidla vyskytujiciho se na daném m. |., v pfipadé ZTM 25, ZTM 10 a ZTM 5 se jedna
0 nazev prisludné ZTM 50. Nenachazi-li se na m. |. zadné sidlo, pouzije se jiné jedine¢né
geografické jméno (vrchol, vodni tok, pozemkova trat) z daného m. I.

a) Mapové listy ZTM 250/S-JTSK jsou oznaCeny Cislem Fady a sloupce, kdy

Vv

sloupec ma oznaceni 1 (nasleduje 2, 3, 4 smérem k vychodu). Oznaceni m. I. je napf.
23 Hradec Kralové.



(4)

®)
(6)

(7)

b) Mapové listy ZTM 100/S-JTSK jsou oznaCeny Ccislem fady a sloupce, kdy
8jSi ..., 08 smérem k jihu)
a nejzapadnéjsi sloupec ma oznaceni 01 (nasleduje 02, 03, ..., 10 smérem
k vychodu). Oznaceni m. |. je napf. 0506 Havli¢kav Brod.
c) Mapove listy ZTM 50/S-JTSK vznikaji rozdélenim m. I. ZTM 100/S-JTSK 2 fadami
a 2 sloupci na 4 m. |., které se oznacuji v ramci m. |. ZTM 100/S-JTSK prubézné
v fadach od severozapadniho m. |. pismeny A, B, C, D. Oznaceni m. I. je napf. 0506-
D Zd4r nad Sazavou.

d) Mapové listy ZTM 25/S-JTSK vznikaji rozdélenim m. I. ZTM 50/S-JTSK 2 fadami a 2
sloupci na 4 m. I., které se oznacuji v ramci m. I. ZTM 50/S-JTSK prabézné v fadach
od severozapadniho m. |. pismeny a, b, ¢, d. Oznadeni m. |. je napf. Zdar nad
Sazavou 0506-D-c.

e) Mapoveé listy ZTM 10/S-JTSK vznikaji rozdélenim listu ZTM 50/S-JTSK 5 fadami a 5
sloupci na 25 m. I., které se Cisluji v ramci m. I. ZTM 50/S-JTSK prabézné v fadach
od severozapadniho m. |. &isly 01 az 25. Oznadeni m. |. je napt. Zdar nad Sazavou
0506-D-17.

f)  Mapové listy ZTM 5/S-JTSK vznikaji rozdélenim m. |. ZTM 10/S-JTSK 2 fadami a 2
sloupci na 4 m. |., které se Cisluji v ramci m. I. ZTM 10/S-JTSK prubézné v fadach
od severozapadniho m. |. &isly 1, 2, 3, 4. Oznadeni m. |. je napf. Zd'ar nad Sazavou
0506-D-17-4.

Schéma kladu m. I. ZTM/S-JTSK s grafickym znazornénim zplsobu oznacovani m. I. tvofi
pfilohu €. 1 tohoto pfedpisu.

Seznam nazvl m. |. ZTM/S-JTSK tvofi pfilohu €. 2 tohoto pfedpisu.

SekeEni ary kladu (vnitfni ramy) m. I. ZTM/ETRS89 tvofi obrazy polednikl a rovnobézek
ve stanoveném rozestupu zavislém na méfitku mapy dle nasledujici tabulky:

Rozméry mapového listu
Zemeépisna | Zemeépisna
Méfitko Sitka @ délka A

1:250 000 1° 2
1:100 000 207 40°
1:50 000 10° 20°
1:25000 5 10°
1:10 000 2 4’
1:5000 1 2

Mapové listy ZTM/ETRS89 jsou oznaCeny nomenklaturou, ktera ma alfanumericky
charakter a vychazi z oznaéeni Mezinarodni mapy svéta 1: 1 000 000 (pro CR NM-33
a NM-34) o rozmérech 6 stupiil zemépisné délky a 4 stupné zemépisné Sifky. DalSi znaky
upresniuji polohu m. I. daného méfitka v ramci m. |. mensiho méfitka, z néhoz je odvozen.
Mapové listy ZTM/ETRS89 jsou navic doplnény o nazev m. |., ktery je zpravidla shodny
se jménem nejvétSiho sidla vyskytujicino se na daném m. |., v pfipadé ZTM 25, ZTM 10
a ZTM 5 se jedna o nazev pfislusné ZTM 50. Nenachazi-li se na m. |. zadné sidlo, pouzije
se jiné jedineCné geografické jméno (vrchol, vodni tok, pozemkova trat) z daného m. I.

a) Mapové listy ZTM 250/ETRS89 vznikaji rozdélenim m. I. Mezinarodni mapy svéta
1:1000000 4 fadami po 1 stupni zemépisné Sitky a 3 sloupci po 2 stupnich
zemeépisné délky na 12 m. |., které se oznacuji v ramci m. |. Mezinarodni mapy svéta
prubézné v fadach od severozapadniho m. I. isly 01 az 12. Oznaceni m. I. je napf.
NM-33-08 Jihlava.



(8)

9)

(4)

b)

d)

f)

Mapové listy ZTM 100/ETRS89 vznikaji rozdélenim m. |. ZTM 250/ETRS89 3 fadami
po 20 minutach zemépisné Sifky a 3 sloupci po 40 minutach zemépisné délky na 9
m. |., které se oznacuji vramci m. |. ZTM 250/ETRS89 prabézné v fadach
od severozapadniho m. |. Cisly 1 az 9. Oznaceni m. I. je napf. NM-33-08-6 Jihlava.

Mapové listy ZTM 50/ETRS89 vznikaji rozdélenim m. |. ZTM 100/ETRS89 2 fadami
po 10 minutdch zemépisné Sitky a 2 sloupci po 20 minutach zemépisné délky na 4
m. |., které se oznacuji vramci m. |. ZTM 100/ETRS89 prubézné v Fadach
od severozapadniho m. I. pismeny A, B, C, D. Oznaceni m. I. je napf. NM-33-08-6-B
Zdar nad Sazavou.

Mapové listy ZTM 25/ETRS89 vznikaji rozdélenim m. I. ZTM 50/ETRS89 2 fadami
po 5 minutach zemépisné Sifky a 2 sloupci po 10 minutach zemépisné délky na 4 m.
l., které se oznacuji vramci m. |. ZTM 50/ETRS89 prubézné v Fadach
od severozapadniho m. . pismeny a, b, ¢, d. Oznadeni m. I. je napf. Zdar nad
Sazavou NM-33-08-6-B-d.

Mapové listy ZTM 10/ETRS89 vznikaji rozdélenim listu ZTM 50/ETRS89 5 Fadami
po 2 minutach zemépisné Sifky a 5 sloupci po 4 minutach zemépisné délky na 25 m.
I, které se Cisluji v ramci m. |. ZTM 50/ETRS89 prubézné vrfadach od
severozapadniho m. I. 8isly 01 az 25. Oznadeni m. |. je napt. Zd'ar nad Sazavou NM-
33-08-6-B-20.

Mapové listy ZTM 5/ETRS89 vznikaji rozdélenim m. |. ZTM 10/ETRS89 2 fadami
po 1 minuté zemépisné Sifky a 2 sloupci po 2 minutach zemépisné délky na 4 m. |.,
které se Cisluji vramcim. |. ZTM 10/ETRS89 pribézné v fadach od severozapadniho
m. |. Cisly 1, 2, 3, 4. Oznaceni m. . je napf. Zdar nad Sazavou NM-33-08-6-B-20-1.

Schéma kladu m. I. ZTM/ETRS89 s grafickym znazornénim zpusobu oznacovani m. |.
tvofi pfilohu €. 3 tohoto predpisu.

Seznam nazvl m. . ZTM/ETRS89 tvofi pfilohu &. 4 tohoto predpisu.

Cl.a
Obsah ZTM CR

ZTM (:ZR obsahuje polohopis, vyskopis, popis, ramové a mimoramové udaje. Obsah
ZTM CR a jeho ztvarnéni stanovi Seznam mapovych znatek ZTM CR (pfiloha €. 5)
a Vzorové listy ZTM CR (pfilohy €. 6 — 16).

V ZTM CR se znazorfuji predméty jejiho obsahu na tzemi CR.

Pfedmétem polohopisu ZTM 5 jsou:

a)
b)
c)
d)
e)
)
9)

sidla a hospodarské a kulturni objekty,

komunikace,

rozvodné sité a produktovody,

vodstvo,

uzemni jednotky v€etné chranénych uzemi,

vegetace a povrch pady,

body zakladnich bodovych poli (polohové, vySkové, tihové) a zhustovaci.

Pfedmétem polohopisu ZTM 10 jsou:

a)
b)
c)
d)
e)

sidla a hospodaiské a kulturni objekty,
komunikace,

rozvodné sité a produktovody,

vodstvo,

uzemni jednotky vcetné chranénych uzemi,



®)

(6)

(7)

(8)

9)

f)  vegetace a povrch pudy,
g) body zakladnich bodovych poli (polohové, vyskové — zakladni nivelaéni body, tihove)
a zhustovaci.

Pfi zobrazeni polohopisu v ZTM 10 se pro zaji§téni grafické pfehlednosti mapy uplatiiuji
metody kartografické generalizace — cenzalni a normativni vybér (vypusténi prvku
na zakladé kvantitativnich a kvalitativnich parametr(, pfip. dalSi redukce poctu prvkil)
a geometrickd generalizace (posun, zjednodu$eni tvard), kartograficky posun nebo
zvétSovani malych rozméra. Mira generalizace polohopisu v ZTM 10 je na takové urovni,
Ze nedochazi k rozsahlejsSimu spojovani jednotlivych staveb do bloku.

Pfedmétem polohopisu ZTM 25 jsou:

a) sidla a vyznamné hospodaiské a kulturni objekty,

b) komunikace,

c) rozvodné sité a produktovody,

d) vodstvo,

€) Uuzemni jednotky v€etné chranénych uzemi,

f)  vegetace a povrch pudy.

Pfi zobrazeni polohopisu v ZTM 25 se pro zajiSténi grafické pfehlednosti mapy uplatriuji
metody kartografické generalizace — cenzalni a normativni vybér (vypusténi prvku
na zakladé kvantitativnich a kvalitativnich parametrd, pfip. dal$i redukce poctu prvkl),
geometricka generalizace (posun, zjednoduSeni tvart), kartograficky posun nebo
zvétSovani malych rozmérd a zména klasifikace (seskupeni vice kategorii prvk( do jedné
kategorie). Pfi zobrazovani budov se umozfiuje aplikace metody agregace.

Pfedmétem polohopisu ZTM 50 jsou:

a) sidla a vyznamné hospodaiské a kulturni objekty,

b) komunikace,

c) vodstvo,

d) uzemni jednotky v€etné chranénych uzemi,

e) vegetace a povrch pudy.

PFi zobrazeni polohopisu v ZTM 50 se pro zajisténi grafické prehlednosti mapy uplatfuji
metody kartografické generalizace — cenzalni a normativni vybér (vypusténi prvku
na zakladé kvantitativnich a kvalitativnich parametru, pfip. dal$i redukce poctu prvkl),

geometricka generalizace (posun, zjednoduSeni tvard a slu€ovani ploch), zména
klasifikace (seskupeni vice kategorii prvkd do jedné kategorie).

(10) Pfedmétem polohopisu ZTM 100 jsou:

a) sidla a vyznamné hospodaiské a kulturni objekty,
b) komunikace,

c) vodstvo,

d) Uzemni jednotky v&etné chranénych tuzemi,

e) vegetace a povrch pady.

(11) Pfi zobrazeni polohopisu v ZTM 100 se pro zajisténi grafické prehlednosti mapy uplatiuji

metody kartografické generalizace — cenzalni a normativni vybér (vypusténi prvkd
na zakladé kvantitativnich a kvalitativnich parametru, pfip. dalSi redukce poctu prvkl),
geometricka generalizace (posun, zjednodu$eni tvarld a sluCovani ploch), zména
klasifikace (seskupeni vice kategorii prvkld do jedné kategorie).

(12) Pfedmétem polohopisu ZTM 250 jsou:

a) sidla,
b) komunikace,



c) vodstvo,
d) uUzemni jednotky v€etné chranénych uzemi,
e) vegetace a povrch pudy.

(13) Pfi zobrazeni polohopisu v ZTM 250 se pro zajisténi grafické prehlednosti mapy uplatiuji
metody kartografické generalizace — cenzalni a normativni vybér (vypusténi prvku
na zakladé kvantitativnich a kvalitativnich parametru, pfip. dal$i redukce poctu prvkl),
geometricka generalizace (posun, zjednodusSeni tvari a sluCovani ploch) a zména
klasifikace (seskupeni vice kategorii prvk do jedné kategorie).

(14) Pfedmétem vySkopisu ZTM 5 jsou:

a) vrstevnice s intervalem 1 metr a popis vybranych vrstevnic nadmofskou vyskou,

b) kotované body s uvedenou nadmofskou vyskou,

c) terénnireliéf znazornény terénnimi stupni, skalnimi utvary, roklemi, sesuvy pudy nebo
suti, osamélymi skalami a balvany, skupinami a fadami kamena.

(15) Pfredmétem vysSkopisu ZTM 10 jsou:

a) vrstevnice s intervalem 2 metry a popis vybranych vrstevnic nadmofskou vyskou,

b) kotované body s uvedenou nadmoiskou vyskou,

c) terénnireliéf znazornény terénnimi stupni, skalnimi utvary, roklemi, sesuvy pudy nebo
suti, osamélymi skalami a balvany, skupinami a fadami kamena.

(16) Pfedmétem vysSkopisu ZTM 25 jsou:

a) vrstevnice s intervalem 5 metri a popis vybranych vrstevnic nadmorskou vyskou,

b) kotované body s uvedenou nadmoiskou vyskou,

c) terénnireliéf znazornény terénnimi stupni, skalnimi utvary, roklemi, sesuvy pldy nebo
suti, osamélymi skalami a balvany, skupinami a fadami kamend.

(17) Pfedmétem vySkopisu ZTM 50 jsou:

a) vrstevnice s intervalem 10 metrl a popis vybranych vrstevnic nadmorskou vyskou,
b) koétované body s uvedenou nadmoiskou vyskou,
c) terénni reliéf znazornény terénnimi stupni a skalnimi atvary.

(18) Pfedmétem vyskopisu ZTM 100 jsou:

a) vrstevnice s intervalem 20 metrl a popis vybranych vrstevnic nadmorskou vyskou,
b) kétované body s uvedenou nadmorskou vySkou,
c) terénni reliéf znazornény terénnimi stupni, skalnimi Gtvary.
(19) Pfedmétem vyskopisu ZTM 250 jsou:
a) vrstevnice s intervalem 50 metrd a popis vybranych vrstevnic nadmorskou vyskou,
b) kétované body s uvedenou nadmorskou vySkou,
c) terénni reliéf znazornény terénnimi stupni, skalnimi Gtvary.
(20) Pfedmétem popisu ZTM 5 jsou:
a) standardizované geografické nazvoslovi,
b) nazvy obci a ¢asti obci,
c) druhové oznaceni objektu,
d) jména ulic a vefejnych prostranstvi,
e) Cisla popisna,
f) nadmorské vySky bodu bodovych poli v systému Bpv. a &isla bodu polohového
bodového pole,
g) koty vrstevnic a kétovanych bodu,



h) nazvy chranénych uzemi.
(21) Pfedmétem popisu ZTM 10 jsou:
a) standardizované geografické nazvoslovi,
b) nazvy obci a ¢asti obci,
c) druhové oznaceni objektu,
d) jména ulic a vefejnych prostranstvi,

e) nadmorské vySky bodl bodovych poli v systému Bpv. a ¢&isla bodu polohového
bodového pole,

f)  koty vrstevnic a kétovanych bodd,
g) nazvy chranénych uzemi.
(22) Pfedmétem popisu ZTM 25 jsou:
a) standardizované geografické nazvoslovi,
b) nazvy obci a ¢asti obci,
c) druhové oznaceni objektu,
d) koty vrstevnic a kétovanych bodu,
€) nazvy chranénych uzemi.
(23) Pfedmétem popisu ZTM 50 jsou:
a) standardizované geografické nazvoslovi,
b) nazvy obci a ¢asti obci,
c) nazvy a Cisla katastralnich uzemi a tzemné technickych jednotek,
d) koty vrstevnic a kétovanych bodd,
e) nazvy chranénych Gzemi.
(24) Pfedmétem popisu ZTM 100 jsou:
a) standardizované geografické nazvoslovi,
b) nazvy obci a ¢asti obci,
c) koty vrstevnic a kétovanych bodu,
d) nazvy chranénych uzemi.
(25) Pfedmétem popisu ZTM 250 jsou:
a) standardizované geografické nazvoslovi,
b) nazvy obci a €asti obci,
c) koty vrstevnic a kétovanych bodu,
d) nazvy chranénych uzemi.
(26) Pfedmétem ramovych udaja ZTM 5 jsou:
a) vnitfni a okrasny mapovy ram,
b) kilometrové Cary (v pfipadé ZTM 5/ETRS89 rysky kilometrové sité) soufadnicového
referencniho systému S-JTSK s rozestupem 500 metr(i v€etné popisu,
c) zemeépisna sit soufadnicového referenéniho systému ETRS89 s rozestupem 10
vtefin v€etné popisu,
d) rysky a vzajemné pruseciky kilometrové sité soufadnicového referenéniho systému
ETRS89-TMzn s rozestupem 500 metru vetné popisu,
e) oznaceni sousednich m. |.,
f)  popis spllnych sidel a objektu,
g) popis sousedicich statd,
h) smérové udaje vybranych komunikaci s uvedenim vzdalenosti.
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(27) Pfedmétem ramovych udaja ZTM 10 jsou:

a)
b)

c)
d)

e)
f)
o)
h)

vnitfni a okrasny mapovy ram,

kilometrové &ary (v pfipadé ZTM 10/ETRS89 rysky kilometrové sité) soufadnicového
referencniho systému S-JTSK s rozestupem 500 metr(i v€etné popisu,

zemépisna sit soufadnicového referencniho systému ETRS89 s rozestupem 30
vtefin v€etné popisu,

rysky a vzajemné priseciky kilometrové sité sourfadnicového referenéniho systému
ETRS89-TMzn s rozestupem 500 metri véetné popisu,

oznaceni sousednich m. |,

popis spulnych sidel a objekt,

popis sousedicich statu,

smérové udaje vybranych komunikaci s uvedenim vzdalenosti.

(28) Pfedmétem ramovych udaju ZTM 25 jsou:

a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

vnitini a okrasny mapovy ram,

kilometrové Cary (v pfipadé ZTM 25/ETRS89 rysky kilometrové sité) soufadnicového
referenéniho systému S-JTSK s rozestupem 1 kilometr v&etné popisu,

zemépisna sit souradnicového referenéniho systému ETRS89 s rozestupem 1 minuty
vcetné popisu,

rysky a vzajemné priseciky kilometrové sité soufadnicového referenéniho systému
ETRS89-TMzn s rozestupem 1 kilometr véetné popisu,

oznaceni sousednich m. .,

popis splinych sidel a objektd,

popis sousedicich statu,

smérové udaje vybranych komunikaci s uvedenim vzdalenosti.

(29) Pfedmétem ramovych udaji ZTM 50 jsou:

a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

vnitfni a okrasny mapovy ram,

kilometrové Cary (v pfipadé ZTM 50/ETRS89 rysky kilometrové sité&) soufadnicového
referencniho systému S-JTSK s rozestupem 2 kilometr(i véetné popisu,

zemépisna sit souradnicového referenéniho systému ETRS89 s rozestupem 2 minuty
vCetné popisu,

rysky a vzajemné priseciky kilometrové sité soufadnicového referenéniho systému
ETRS89-TMzn s rozestupem 2 kilometry v€etné popisu,

oznaceni sousednich m. |,

popis spulnych sidel,

popis sousedicich statu,

smérové udaje vybranych komunikaci.

(30) Pfedmétem ramovych udaja ZTM 100 jsou:

a)
b)

c)

d)

vnitfni a okrasny mapovy ram,

kilometrové Cary (v pfipadé ZTM100/ETRS89 rysky kilometrové sité) soufadnicového
referencniho systému S-JTSK s rozestupem 5 kilometri v€etné popisu,

zemeépisna sit’ soufadnicového referenéniho systému ETRS89 s rozestupem 5 minut
v€etné popisu,

rysky a vzajemné priseciky kilometrové sité soufadnicového referenéniho systému
ETRS89-TMzn s rozestupem 5 kilometr( véetné popisu,

oznaceni sousednich m. .,

popis sousedicich stati a dot€enych chranénych uzemi,
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g9)

Casti popisu orografickych celku zasahujicich na uzemi sousedniho m. I.

(31) Pfredmétem ramovych udaja ZTM 250 jsou:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

vnitfni a okrasny mapovy ram,

kilometrové Cary (v pfipadé ZTM 250/ETRS89 rysky kilometrové sité)
soufadnicového referenéniho systému S-JTSK s rozestupem 10 kilometrd véetné
popisu,

zemépisna sit souradnicového referencniho systému ETRS89 s rozestupem 10
minut vCetné popisu,

rysky a vzajemné priseciky kilometrové sité souradnicového referenéniho systému
ETRS89-TMzn s rozestupem 10 kilometra véetné popisu,

oznacdeni sousednich m. |,

popis sousedicich statu, dotéenych kraju a okresl a chranénych uzemi

Casti popisu orografickych celku zasahujicich na uzemi sousedniho m. I.

(32) Pfedmétem mimoramovych udaji ZTM 5 jsou:

a)
b)
c)

d)
e)
)
¢))
h)
i)

oznaceni mapoveho titulu, m. I. a vydavatele,
oznaceni geodetickych referennich systému pouzitych v mapé,

tirazni udaje (vydavatel a zpracovatel, datum zpracovani, Cislo vydani, stav
podkladovych dat, odkaz na internetovou aplikaci k hladeni chyb),

Carovy kéd m. 1., ktery vyjadfuje druh mapy, oznaéeni a rok vydani,

QR koéd s odkazem na Geoportal CUZK,

Ciselné a grafické méfitko mapy,

sklonové méfritko,

interpolacni méfitko zemépisné sité soufadnicového referenéniho systému ETRS89,

zakladni interval vrstevnic vCetné hodnot rozdilu vySkovych systémi Bpy,
Evropského vySkového referenCniho systému (EVRS) a elipsoidickych vysek
v systému ETRS89,

vyjadfeni polednikové konvergence a magnetické deklinace,
grafické zobrazeni mapy v kladu mapovych list(,
grafické zobrazeni pfehledu spravnich a katastralnich hranic,

grafické zobrazeni pfehledu chranénych uzemi (v pfipadé vyskytu chranéného uzemi
nam.l.)

vysvétlivky.

(33) Pfedmétem mimoramovych udaju ZTM 10 jsou:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
9)
h)
i)
j)

oznaceni mapoveho titulu, m. I. a vydavatele,
oznaceni geodetickych referenénich systémua pouzitych v mapé,

tiraZzni udaje (vydavatel a zpracovatel, datum zpracovani, Cislo vydani, stav
podkladovych dat, odkaz na internetovou aplikaci k hlaSeni chyb),

doloZka o ochrané autorskych prav,

carovy kéd m. I, ktery vyjadfuje druh mapy, oznaceni a rok vydani,

QR kod s odkazem na Geoportal CUZK,

Ciselné a grafické méfitko mapy,

sklonové méritko,

interpolacni méfitko zemépisné sité souradnicového referenéniho systému ETRS89,

zakladni interval vrstevnic vCetné hodnot rozdilu vySkovych systémi Bpy,
Evropského vysSkového referencniho systému (EVRS) a elipsoidickych vySek
v systému ETRS89,
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vyjadfeni polednikové konvergence a magneticke deklinace,
grafické zobrazeni mapy v kladu mapovych listu,
grafické zobrazeni pfehledu spravnich a katastralnich hranic,

grafické zobrazeni pfehledu chranénych tuzemi (v pfipadé vyskytu chranéného uzemi
nam.l.)

vysvétlivky.

(34) Pfedmétem mimoramovych udaju ZTM 25 jsou:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g9)
h)
i)
j)

oznaceni mapového titulu, m. I. a vydavatele,
oznaceni geodetickych referenénich systému pouzitych v mapé,

tirazni udaje (vydavatel a zpracovatel, datum zpracovani, Cislo vydani, stav
podkladovych dat, odkaz na internetovou aplikaci k hlaseni chyb),

dolozka o ochrané autorskych prav,

Carovy kéd m. 1., ktery vyjadfuje druh mapy, oznaceni a rok vydani,

QR kéd s odkazem na Geoportal CUZK,

Ciselné a grafické méfitko mapy,

sklonové méfritko,

interpolaéni méfitko zemépisné sité soufadnicového referenéniho systému ETRS89,

zakladni interval vrstevnic vCetné hodnot rozdilu vySkovych systémi Bpy,
Evropského vySkového referenéniho systému (EVRS) a elipsoidickych vysek
v systému ETRS89,

vyjadfeni polednikové konvergence a magnetické deklinace,
grafické zobrazeni mapy v kladu mapovych list(,
grafické zobrazeni pfehledu spravnich a katastralnich hranic,

grafické zobrazeni pfehledu chranénych uzemi (v pfipadé vyskytu chranéného uzemi
nam.l.)

vysvétlivky.

(35) Pfedmétem mimoramovych udaju ZTM 50 jsou:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
¢))
h)
i)
j)

oznaceni mapoveho titulu, m. I. a vydavatele,
oznaceni geodetickych referencnich systémua pouzitych v mapé,

tirazni udaje (vydavatel a zpracovatel, datum zpracovani, C&islo vydani, stav
podkladovych dat, odkaz na internetovou aplikaci k hlaseni chyb),

dolozka o ochrané autorskych prav,

carovy kod m. 1., ktery vyjadfuje druh mapy, oznaceni a rok vydani,

QR kéd s odkazem na Geoportal CUZK,

Ciselné a grafické méfitko mapy,

sklonové méfitko,

interpolacni méfitko zemépisné sité souradnicového referenéniho systému ETRS89,

zakladni interval vrstevnic vCetné hodnot rozdilu vySkovych systémi Bpy,
Evropského vySkového referenCniho systému (EVRS) a elipsoidickych vysek
v systému ETRS89,

vyjadreni polednikové konvergence a magnetické deklinace,
grafické zobrazeni mapy v kladu mapovych listu,

grafické zobrazeni pfehledu spravnich hranic do urovné obci s povéfenym obecnim
Ufadem a spravnich obvod( v hlavnim mésté Praze,

grafické zobrazeni vyskovych poméri na m. . (barevna hypsometrie),
vysvétlivky.
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(36) Pfedmétem mimoramovych udaju ZTM 100 jsou:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
¢))
h)
i)
j)

n)
0)

oznaceni mapoveho titulu, m. I. a vydavatele,
oznaceni geodetickych referenénich systému pouzitych v mapé,

tirazni udaje (vydavatel a zpracovatel, datum zpracovani, Cislo vydani, stav
podkladovych dat, odkaz na internetovou aplikaci k hlaseni chyb),

dolozka o ochrané autorskych prav,

¢arovy kéd m. 1., ktery vyjadiuje druh mapy, oznaceni a rok vydani,

QR kéd s odkazem na Geoportal CUZK,

Ciselné a grafické méfitko mapy,

sklonové méritko,

interpolaéni méfitko zemépisné sité soufadnicového referenéniho systému ETRS89,

zakladni interval vrstevnic véetné hodnot rozdilu vyskovych systém( Bpv,
Evropského vySkového referenéniho systému (EVRS) a elipsoidickych vysek
v systému ETRS89,

vyjadfeni polednikové konvergence a magnetické deklinace,
grafické zobrazeni mapy v kladu mapovych list(,

grafické zobrazeni prehledu spravnich hranic do Urovné obci s povéfenym obecnim
Ufadem a spravnich obvodu v hlavnim mésté Praze,

grafické zobrazeni vySkovych pomérd na m. I. (barevna hypsometrie),
vysvétlivky.

(37) Pfedmétem mimoramovych udaji ZTM 250 jsou:

a)
b)
c)

d)
e)
)
g9)
h)
i)

oznaCeni mapoveého titulu, m. I. a vydavatele,
oznaceni geodetickych referenénich systému pouzitych v mapé,

tirazni udaje (vydavatel a zpracovatel, datum zpracovani, Cislo vydani, stav
podkladovych dat, odkaz na internetovou aplikaci k hlaseni chyb),

dolozka o ochrané autorskych prav,

Carovy kéd m. 1., ktery vyjadiuje druh mapy, oznaceni a rok vydani,

QR kéd s odkazem na Geoportal CUZK,

Ciselné a grafické méfitko mapy,

interpolacni méfitko zemépisné sité soufadnicového referenéniho systému ETRS89,

zakladni interval vrstevnic vCetné hodnot rozdilu vySkovych systému Bpy,
Evropského vySkového referenéniho systému (EVRS) a elipsoidickych vySek
v systému ETRS89,

vyjadfeni polednikové konvergence a magnetické deklinace,
grafické zobrazeni mapy v kladu mapovych listd,
vysvétlivky.

(38) Konstrukéni listy ZTM CR s grafickym znézorn&nim mapovych ramd, soufadnicovych siti
a mimoramovych udaju tvofi pfilohy €. 17 — 28 tohoto pfedpisu.

CL 5
Podklady pro tvorbu a obnovu ZTM CR

(1) Zakladnim datovym podkladem polohopisu a popisu ZTM CR jsou:

a)
b)
c)

Zakladni baze geografickych dat Ceské republiky (ZABAGED®),
databaze geografickych jmen Ceské republiky (Geonames),
databaze bodovych poli.
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(2)

3)

(1)

(2)

3)

(4)

(2)
3)

(4)

Zakladnim datovym podkladem vyskopisu ZTM CR jsou:
a) Digitalni model reliéfu 5. generace,
b) Zakladni baze geografickych dat Ceské republiky (ZABAGED®).

Grafickym podkladem ZTM CR jsou kartografické databaze ZTM5 pro ZTM 5, Data10 pro
ZTM 10 a ZTM 25, Data50 pro ZTM 50 a ZTM 100 a Data250 pro ZTM 250.

Cl.6 ;
Tvorba a obnova ZTM CR

Tvorba ZTM CR spoéiva ve vizualizaci dat kartografickych databazi ZTM5, Data10,
Data50 a Data250 v jednotné formé pro dané méfitko. Tvorba zahrnuje kromé zpracovani
mapového obsahu i vytvofeni ramovych a mimoramovych udaju jednotlivych mapovych
listd. Vysledkem tvorby jsou datové soubory obsahu mapy v&etné mimoramovych udaju
odpovidajiciho mapového listu ve formatu PDF (Portable Document Format)
a georeferencované datové soubory obsahu mapy odpovidajiciho mapového listu
ve formatu TIFF (Tag Image File Format).

Obnova ZTM CR spogiva v aktualizaci kartografickych databazi ZTM5, Data10, Data50
a Data250 na zakladé zménovych dat podkladovych databazi nebo novou tvorbou
a nasledné vizualizaci dat t&chto databazi do podoby ZTM CR. Vysledkem obnovy jsou
datové soubory obsahu mapy v€etné mimoramovych udaju odpovidajiciho mapového listu
ve formatu PDF a georeferencované datové soubory obsahu mapy odpovidajiciho
mapového listu ve formatu TIFF.

Obnova ZTM CR se provadi v periodé zavislé na stanoveném ediénim planu CUZK.
Vybrané prostory s intenzivni stavebni ¢innosti a objekty podléhajici pribézné aktualizaci
mohou byt aktualizovany v zavislosti na vyznamu zmén, a to i mimo ediéni plan CUZK.
Komplexni verifikace vSech mapovych listl je provadéna v periodé maximalné 5 let.

Metodiku, zasady pracovniho postupu a pouzivané technologie pfi tvorbe, obnove
a vydavani ZTM CR podrobnéji stanovi vnitfni pfedpisy spravce mapového dila.

.7
Vydavani ZTM CR

Vydavatelem ZTM CR je CUZK®.
Postup vydavani ZTM CR stanovuje vydavatel v ediénim planu CUZK pro b&zny rok.

Organem povéfenym spravou, j. tvorbou, obnovou, dokumentaci a poskytovanim ZTM
CR je Zemémeéficky trad*.

ZTM CR se poskytuiji jako oteviena data ve formé datovych souborti obsahu mapy véetné
mimoramovych udaji ve formatu PDF a georeferencovanych datovych soubor(i obsahu

mapy v obrazovych formatech prostfednictvim Geoportalu CUZK. Déle se poskytuji
na zadost ve formé tisku.

33 § 3 odst. 1 pism. m) zakona ¢. 359/1992 Sb., o zemémérickych a katastralnich organech, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

4 Cl. 2 odst. 1 pism. a) az f) opatfeni pfedsedy CUZK &. 12/2023-R, kterym se stanovuje spravce
zakladnich a tematickych statnich mapovych dél a dalSich vysledkd zeméméfickych €innosti ve
vefejném zajmu ze dne 10. srpna. 2023, &.j. CUZK 24792/2023-22.
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(2)

3)

Cl. 8
Zavérecna ustanoveni

Zrusuje se Navod pro tvorbu, obnovu a vydavani Statni mapy 1 : 5 000 (SM 5) ze dne 16.
6. 2015, ¢.j. CUZK-08516/2015-22.

Zruduje se Navod pro tvorbu, obnovu a vydavani Zakladni mapy Ceské republiky
v méfitkach 1: 10 000, 1 : 25 000, 1: 50 000, 1: 100 000 a 1 : 200 000 ze dne 24. srpna
2015, ¢&.j. CUZK-12345/2015-22.

Tento pfedpis nabyva ucinnosti dnem 1. zafi 2023.
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